
Seccionadores Unipolares 

Para instalación exterior 

(Dimensiones generales) 

Seccionador unipolar para  exterior, tipo SEG-1-UGE-m 
24kV, 400/630A,  para  20/22,9kV, 1000 msnm 

Para instalaciones a mayor altura o ambientes o con corrosión severa  recomendamos 
emplear  el seccionador siguiente.  

NOTA: Para 10 Kv: con AISLADORES DE PORCELANA de 24 KV (tipo SEP-UGE-m/s 

Seccionador unipolar para  exterior, tipo SEG-1-UGE-m 
36kV, 400A, para 33kV, 1000msnm. 
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Seccionadores Unipolares 

Para instalación interior 

(Dimensiones generales) 
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FELMEC 

Seccionador  
Unipolar Interior 

Tipo: SIG-1-UGE-g 
36kV-400A 

Seccionador  
Unipolar Interior 

Tipo: SIP-1-UGE-g 
24kV-400/630A 

Aplicable en sistemas de 10kV 
hasta 1000msnm. Para alturas 
mayores recomendamos  usar 

el tipo siguiente. 

Aplicable en sistemas de 22,9kV 
hasta 1000msnm .  Para alturas 
mayores  recomendamos usar        

el tipo siguiente. 

Aplicable en sistemas de  
33kV hasta 1000msnm. 


